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Fabriquer un OmniBooster V2 
 
 
La version 2 ajoute un mécanisme de réglage du 2nd étage (cf plus loin). 
 

 
 
Une des problématiques de la plongée aux mélanges c’est le coût des gaz et la fabrication des 
mélanges, en particuliers ceux contenant de l’Hélium. 
 
Fabriquer un Trimix n’est pas très compliqué, mais étant donné le coût de l’He il devient très vite 
intéressant d’optimiser la gestion de celui-ci. 
 
Les principaux problèmes que l’on peut avoir à résoudre sont : 

• Fabrication du mélange lui-même 

• Optimisation des fonds de B50 

• Optimisation des fonds de blocs 

• Réserve de gaz disponible (en particulier pour un WE avec plusieurs plongées planifiées) 
 
Un gonflage Trimix nécessite pas mal d’He, la pression de la B50 devient rapidement inférieure a ce 
qui est nécessaire pour remplir ses blocs. 
 
Il est toujours possible de passer l’He au stick, en particulier d’avoir 2 sticks en lignes. Ceci résout la 
problématique des fonds de B50 mais pas l’optimisation des fonds de blocs. On peut certes dédier 
des blocs Trimix, mais ce n’est pas toujours faisable. Et puis il reste à résoudre la problématique des 
réserves disponibles (même si on peut louer des B50 a la journée avec UFP). 
 
L’Hélium, au contraire de l’Oxygène, peut être passé sans problème (ou presque) au compresseur. 
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L’idée est donc d’avoir un dispositif permettant de passer facilement tout type de mélange dans son 
compresseur (a condition d’avoir un % O2 inferieur à 40% et ceci sans tenir compte de la fraction 
d’He). 
 
Il est ainsi possible de vider dans des tampons ses B50 d’He, de transvaser complètement des fonds 
de blocs, de faire son Trimix par pression partielle quel que soit la pression de la B50. 
 
Il est possible d’utiliser une ancienne Fenzi ou Wing, mais encore faut-il en avoir une sous la main, et 
sur ebay elles sont de plus en plus chères. D’autre part, il faut bien doser l’ouverture de sa B50 pour 
ne pas perdre de gaz ou faire tourner son compresseur dans le vide. 
 
J’étais donc a la recherche d’une solution plus adaptée a mon cas. 
 
La solution à tout cela est « l’OmniBooster ». 
 
Je précise que l’idée initiale ne vient pas de moi, je présente ici ma deuxième adaptation (la première 
était inspirée de celle de Kevin). 
 
L’idée est d’utiliser un ancien détendeur (on en a tous un qui traine) pour détendre le gaz et le faire 
aspirer par le compresseur. L’avantage est dans la facilité pour trouver les matériaux et la simplicité 
du réglage en fonctionnement (juste à ouvrir au début, fermer a la fin), quasiment pas de gaz perdu. 
 
Pour avoir un meilleur rendement ainsi qu’un contrôle visuel sur le débit, on intercale une « chambre 
tampon » entre le 2éme étage et l’entrée du compresseur. Le rôle essentiel de cette chambre est de 
lisser les accoups en aspiration du compresseur. 
 
Dans cette deuxième version de l’omnibooster, j’ai ajouté un mécanisme simple pour régler le débit du 
deuxième étage en fonction de la nature du gaz et de la pression de la bouteille du gaz source. 
 
Le coût de réalisation de l’omnibooster est de l’ordre de 20€ sans compter le détendeur. 
 
Matériel nécessaire : 

• 1er étage d’un détendeur en DIN ou INT (un bon moyen pour recycler un INT inutile) 

• 2eme étage d’un détendeur, si possible un modèle avec des rebords importants au niveau du 
support de la moustache d’expiration et du support inspiration 

• Un tuyau MP 

• Un mano (optionnel) 

• Un manchon PVC de raccordement D100 égal/égal 

• Une trappe D100 vers D32 

• Coude PVC 90° D32 

• Tuyau PVC en D32 

• Magic coude D32 

• Des colliers de serrage 

• De la chambre a air 

• De la colle PVC (j’utilise celle pour raccords de piscine car elle ne sent plus rapidement après 
séchage) 

• Tuyau annelé D25 
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• Raccord a visser pour tuyau  D25 

• Quelques outils (tournevis, scie,…) 
 
Pour le mécanisme de réglage du 2 eme étage de la version 2 (les diamètres peuvent être légèrement 
différents en fonction de ce que vous avez chez vous en stock) : 

• 2 x équerres de 10 cm de long 

• 2 x Boulon tête plate de diamètre 6mm 

• 5 x Ecrous de diamètre 6mm 

• Une tige filetée de diamètre 6mm et environ 11 cm de long 

• Une chute de fil électrique au moins 1,5 mm et 30 cm de long 

• Au choix suivant ce que vous avez chez vous ou trouvez chez castobrico : 
- Un Boulon avec tête papillon  de diamètre 6 mm, et environ 5cm de long 

OU 
- Un boulon de diamètre 6 mm, et environ 5cm de long 
- Un écrou papillon de diamètre 6mm 
- Un écrou avec rondelle frein 

• 1 poste à souder ou braser, ou quelqu’un qui pourra vous faire une petite soudure 
 
Les diamètres cités sont à ajuster en fonction de l’entrée d’aspiration de votre compresseur et de son 
débit ainsi que la méthode de raccordement finale. 
Dans mon cas j’ai utilisé un magicoude de 32 car il est un peu extensible et a ainsi le bon diamètre 
pour l’entrée de mon compresseur (35mm). Cela me permet également d’avoir facilement un montage 
fixe et de pouvoir démonter très facilement pour emporter le tout (WE plongée, vacances,…). 
 
 
L’Hélium étant un gaz avec des molécules très petites, il faut apporter une attention 
particulière à l’étanchéité des différents montages. 
 
Temps de réalisation : dans les 60 minutes même si on a deux mains gauches 
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Réalisation : 
 

1. Bien choisir son 2 éme étage, si possible un modèle avec des rebords importants au 
niveau du support de la moustache d’expiration et du support inspiration. Retirer la 
moustache d’expiration et l’embout buccal. 
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2. Condamner l’expiration, j’ai opté pour une solution non destructive en plaçant un morceau 
de chambre a air. Il est aussi possible de mettre du joint silicone au niveau de la soupape. 
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3. Préparer la partie arrivée de la chambre tampon en fixant le raccord à visser pour le tuyau 
de D25 en provenance du 2éme étage. J’ai placé une rondelle en chambre à air pour 
augmenter l’étanchéité et j’ai badigeonné de colle de l’autre coté. 

 

 
 

4. Assembler la chambre tampon : coller la trappe, le coude, le tube de PVC et le 
magiccoude. 
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5. Découper un morceau de chambre a air et le fixer à l’aide d’un collier sur la chambre 
tampon, attention a l’étanchéité. 

 
6. Il ne reste plus qu’a fixer le tuyau entre le 2 éme étage et la chambre tampon. J’ai utilisé 

du tuyau annelé pour éviter qu’il ne se pince. Une astuce pour le mettre en place 
facilement : le chauffer avec un pistolet a air chaud. Une autre astuce pour avoir une 
étanchéité parfaite sur le 2 eme étage (l’embout est ovale) c’est de mettre un peu de 
silicone. 
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Réalisation du mécanisme de réglage du 2nd étage (amélioration de la V2) : 

Les avantages de ce mécanisme sont :  

- Simplification du réglage de l’omnibooster 

- Plus besoin de mettre le 2nd étage en surpression en permanence => démarrage facilité 

- Adaptation facile en fonction du gaz à passer dans l’omnibooster (entre un Nitrox et un Trimix 
ou l’He pur la densité est différente) 

- Adaptation facile en fonction de la pression du gaz dans la bouteille à pomper (on utilise 
souvent des vieux 1er étage assez dur en fin de pression) 

- Soulagement énorme au niveau du compresseur => le compresseur pompe sans forcer car 
on peut adapter l’injection de gaz  très facilement en fonction du débit du compresseur. 
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Prendre les deux équerres, les relier entre elles en position de U en les fixant avec les deux boulons à 
têtes plates par les 2 deux trous des extrémités. 

Au niveau du trou du milieu souder un écrou de diamètre 6mm (coté extérieur du U) 

 
 

Placer la tige filetée entre les trous du milieu des branches du U, mettre les écrous à chaque 
extrémité. Cela correspond normalement a la hauteur du boitier 2nd étage, sinon ajuster en perçant 
d’autres trous. 

 

Si vous n’avez pas de boulon à tête papillon, assemblez le montage comme sur la photo suivante. 
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Visser ce boulon dans l’écrou soudé, vous devez obtenir le montage suivant : 

 
 
Eventuellement, tordre légèrement les pattes des équerres et la tige filetée pour mieux 
adapter le montage au 2nd étage. 
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Placer le montage comme suit sur le 2nd  étage : 

 
 
Il faut que quand vous dévissiez à fond la vis papillon le 2nd ne fuse pas, et que vous puissiez 
visser la vis papillon pour faire fuser a la demande votre 2nd étage. 
 
Eventuellement bloquer le montage avec un morceau de fil électrique ou de duc tape. 
 

 
 
Ce montage de compensation est basique mais marche très bien … 
 
Voilà, c’est fait, il ne reste plus qu’a régler et tester  !!!! 
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Réglages : 
 
Dans la version 2 il n’y a plus de réglage particulier à faire. 
 
Il est essentiel de s’assurer qu’il n’y a aucune fuite sur toute l’installation. 
 
Utilisez un bloc d’air pour procéder aux tests. 
 
A l’arrêt dévisser a fond la vis de réglage du 2nd étage de façon a ce qu’il ne fuse pas. 
 
Il faut commencer par ouvrir la B50 ou le bloc puis mettre en marche le compresseur. 
 
Il faut mettre en légère surpression le 2nd étage mais pas trop en vissant la vis papillon sous le 2nd 
étage. La légère surpression est faite pour remplir la chambre tampon pendant le cycle d’expiration du 
compresseur et « amortir » ainsi l’aspiration. 
 
On vérifie le bon fonctionnement en regardant, entre autre, les mouvements de la chambre a air sur la 
chambre tampon (elle ne doit pas trop se gonfler ni s’incurver).  
 
Ajuster éventuellement le serrage de la vis lorsque la pression de votre bloc que vous « pompez » 
diminue trop. 
 
Ci-dessous mon installation en mode fixe (stick et omnibooster). On passe de l’un a l’autre en 
actionnent les vannes, celles-ci sont montées de telle façon qu’il est impossible d’avoir les deux 
fermées en même temps. 
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Bon gonflages … 
 


